
وكيل ماكينات تعبئة الحبيبات المؤازرة الأوتوماتيكية

VFFS تم تصميم آلة الوزن والتعبئة المتكاملة للمكسرات المختلطة
الأوتوماتيكية خصيصًا لتعبئة المواد الحبيبية. هذه الوحدة مجهزة بآلة
وزن خطية أو متعددة الرؤوس، يمكنها تعبئة الحبيبات المختلفة وتستخدم
على نطاق واسع في البسكويت ورقائق البطاطس والمكسرات وحبوب القهوة
والبازلاء المقلية وتريل ميكس والوجبات الخفيفة المحمصة وبسكويت الدب



.والبذور والمخبوزات والأرز والحبوب والفاصوليا والأطعمة السائبة

ذو العلامة التجارية الشهيرة، شاشة تعمل باللمس PLC نظام التحكم .1
.ذات إصدار واسع، مريحة في التشغيل



.نظام سحب الفيلم المؤازر، الختم الأفقي الهوائي .2

.نظام إنذار مثالي لتقليل النفايات .3

يمكنها استكمال التغذية، القياس، التعبئة، الختم، طباعة التاريخ، .4
الشحن (الاستنفاذ)، العد، والانتهاء تسليم المنتج عندما يكون مجهزًا
بمعدات التغذية والقياس؛

طريقة صنع الأكياس: يمكن للآلة أن تصنع أكياسًا من نوع الوسادة، أو .5
.أكياسًا مشطوفة، أو أكياس تثقيب، أو أي شيء آخر وفقًا لمتطلبات العميل

مع نظام أفقي ميكانيكي ذو 3 محركات مؤازرة، فإن الآلة أكثر .6
.استقرارًا وأسرع من الآلة العادية مع نظام هوائي متحكم فيه

https://www.packingmachinesupplier.com/inquiry/Automatic-VFFS-mixed-nut-integrated-weighing-and-packaging-machine-sales.html




محمل الفيلم

مجموعة سحب وتحميل الفيلم
المؤازرة، مع تحريك الذراع الراقص

لأعلى ولأسفل، مما يحقق التحكم
الديناميكي في شد الفيلم. ينتقل
الفيلم فوق مستشعر علامة العين،
مما يحقق تتبعًا دقيقًا للفيلم

.وتحديد موضعه

الحقيبة السابقة

يتم سحبه للأسفل بواسطة حزام
الاحتكاك المنسدل بمحرك مؤازر،

يدخل فيلم التعبئة إلى الكيس



السابق، مما يحقق أداء تغليف لطيف
وأنيق. مع التصميم سهل الاستخدام،
فإن تغيير آلة تشكيل الكيس لعرض

.الأفلام المختلفة أمر سهل

تجميع الختم النهائي

مع التحكم المستقل في درجة
الحرارة، فإن فكي الختم الطرفي
للتحكم المؤازر يتحركان في حركة

مفتوحة ومغلقة. سوف تعمل فكوك
الختم الساخنة في نفس الوقت على

صنع الختم العلوي لكيس واحد والختم
السفلي للكيس التالي. بعد ذلك،

.سيتم تفريغ كيس الوسادة النهائي



بديهية HMI شاشة

يمكن إجراء إعدادات مختلفة
للإعداد والتشغيل والتشغيل

والصيانة اليومية عبر شاشة اللمس.
مع وظيفة الذاكرة، من السهل تغيير

.أحجام التعبئة المختلفة
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مع فريق خدمة ما بعد البيع المحترف، يمكننا أن نقدم لك خدمة مرضية وفنية
بغض النظر عن البلد الذي تتواجد فيه؛
أي مقاطع فيديو حول تركيب آلة التعبئة، وضبطها، وإعدادها، وصيانتها
متاحة لأي مشتري؛
إذا كانت لديك أي مشكلة عند استخدام الجهاز ولم تتمكن مقاطع الفيديو من
مساعدتك، فسيقوم الفني لدينا بإجراء محادثة فيديو معك لإصلاح مشكلتك؛
(ملاحظة: من أجل توفير التكلفة، نقدم لك العديد من خدمات الدردشة
المرئية، ولكن إذا أصررت على الخدمة في الخارج، فستتحمل أنت تكاليف
(.السفر والتكلفة الفنية



عند استلام الدفع، سيكون تاريخ التسليم خلال 15-30 يوم عمل، عن طريق الجو أو البحر أو عن
(وما إلى ذلك DHL) طريق البريد السريع

التعليمات

س1. هل أنت منتج؟

A1: نعم، نحن شركة تصنيع ذات خبرة مع علامتنا التجارية وخطوط الإنتاج
.الخاصة بنا، مرحبا بكم في زيارة مصنعنا في الوقت المناسب لك

س2. ماذا عن جودة المنتجات؟



ج 2: يقوم الفنيون وفرق مراقبة الجودة لدينا باختبار المنتجات واحدًا
تلو الآخر باستخدام خطوط الشيخوخة والأجهزة الاحترافية والأدوات
.لضمان جودة جميع المنتجات

س3. ماذا عن السعر؟

A3: نحن شركة مصنعة ونقدم لعملائنا دائمًا الأسعار الأكثر تنافسية.

س 4. كيفية وضع النظام؟

A4: اتصل بالخدمة عبر الإنترنت، أو أرسل لنا بريدًا إلكترونيًا
مباشرة، وسنرد عليك بسعر المنتج والمواصفات والتعبئة وما إلى ذلك
.قريبًا. شكرًا لك

س5. هل يمكنني إرسال عينات إليك للاختبار؟

.ج5: نعم! نرحب بإرسال منتجاتك إلينا لاختبارها بواسطة أجهزتنا

س6. كم من الوقت هو وقت التسليم الخاص بك ؟

A6: بشكل عام من 5 إلى 10 أيام إذا كانت البضاعة متوفرة في المخزون. أو
.15-30 يومًا إذا لم تكن البضاعة متوفرة في المخزون


