
إنها مناسبة لملء وتغطية الحبيبات المختلفة، واستخدام الكيماويات الزراعية، والصناعات الكيماوية
.اليومية، والمواد الغذائية وغيرها من الصناعات. يمكن مطابقة معدات آلة الملصقات في خط الإنتاج

 :آلة تفاصيل



اسم الآلة مقياس الكتروني
جدارة - أهلية زجاجة/ساعة 900-1500
نطاق التعبئة غرام 50-1000
طاقة فولت 50/60 هرتز 3 كيلو واط 220
حجم الآلة مللي متر 3000*3000*2000
وزن الآلة كجم 800



اسم الآلة رفع آلة السد آلة السد التلقائي
طاقة فولت 50 هرتز 1500 واط 220
ارتفاع الزجاجة ملم 38-300
قطر الغطاء ملم 20-85
المكبس الهوائي ميجا باسكال 0.3-0.5
جدارة - أهلية ساعة/1600-2400
حجم الآلة مللي متر 1600*800*2000
وزن الآلة كجم 200



اسم الآلة آلة وضع العلامات
طاقة فولت 50 هرتز 1200 كيلو واط 220
حجم الزجاجة القطر 30-100 ملم، الارتفاع 30-200 ملم
حجم التسمية الارتفاع 15-130 ملم
جدارة - أهلية زجاجة/ساعة 1500-2400
حجم الآلة مللي متر 1400*900*2000



اسم الآلة Unscrambler زجاجة
قطر الدائرة حوالي 800 ملم
حجم الآلة مللي متر 1300*900*1000
ارتفاع الناقل ملم 800-850
طاقة فولت، 50 هرتز، 0.37 كيلو وات 220
وزن كجم 65
حجم الزجاجة ضياء 20-100 ملم، ارتفاع 20-150 ملم









يدفع
western Unionو T/T يتم قبول .1
إيداع 2.30% قبل الإنتاج ورصيد 70% قبل الشحن
3. جميع الرسوم المصرفية خارج الصين تقع على عاتق المشترين
شحن
عند استلام الدفع، سيكون تاريخ التسليم خلال 15-30 يوم عمل، .1
وما إلى ذلك) DHL) 2. عن طريق الجو أو البحر أو السريع
3- تكلفة الشحن تعتمد على الوجهة وطريقة الشحن ووزن البضائع


