
Aplicador automático de funda retráctil con máquina etiquetadora
de funda retráctil para botella calefactora de túnel de vapor

Máquina automática de encogimiento de etiquetas de funda, la serie de
equipos consta de funciones de entrada de botellas, separación de
botellas, etiqueta de funda y contracción en una de las líneas de embalaje
inteligente totalmente automática. El espíritu es alta velocidad,
posicionamiento preciso, racionalización de la mano de obra y embalaje
perfecto. Diseño de este equipo, adecuado para fábricas de bebidas y
alimentos saludables, con funciones hermosas, fáciles de limpiar y de
mantenimiento.

En el nuevo horno de contracción por vapor, la eficiencia de la
contracción por calor mejora enormemente, para botellas redondas,
botellas cuadradas, botellas planas y otras formas de botellas diferentes e
irregulares, ajuste, conveniencia de mantenimiento, nivelación de
contracción, toda la máquina utiliza un diseño impermeable, acero
inoxidable. composición, fácil operación y mantenimiento.

Esta máquina etiquetadora de fundas completamente automática es
adecuada para varios tipos de botellas, como botellas redondas, botellas
cuadradas, botellas ovaladas, etc. Esta máquina puede alimentar y cortar
películas automáticamente, y puede colocar etiquetas en fundas con
precisión, lo que ahorra mucho trabajo y mejora la eficiencia del trabajo.
Ampliamente utilizado para botellas de bebidas, botellas de cosméticos,
botellas de champú, etc.



1. El nuevo horno de contracción por vapor para etiquetas de botellas ha
mejorado enormemente la eficiencia de contracción por calor y es
adecuado para diversos plásticos y botellas de vidrio. Para diferentes
tipos de botellas y botellas redondas irregulares, botellas cuadradas,



botellas planas, etc., el horno es fácil de ajustar y mantener. La
contracción es plana.

2. El método de inyección de vapor adopta el diseño de un paquete de
distribución de vapor y un sistema de guía de vapor ajustable, la tubería
es lisa y no ocupa espacio y la salida de descarga está dividida en tres
secciones a cada lado. La altura de cada sección, delantera y trasera, y el
volumen de aire se pueden ajustar por separado para alcanzar el máximo.
Buen efecto de contracción.

3. La bolsa de distribución de vapor de baja presión está diseñada con un
tubo de acero sin costura y cada tubo de conexión utiliza un conector
rápido de manguera de acero inoxidable, que es conveniente para el
desmontaje y la instalación.

4. Toda la carcasa de la máquina está hecha de acero inoxidable SUS304,
lo que ahorra energía y cumple con los estándares de seguridad
alimentaria.

5. La bandeja de agua inferior de acero inoxidable se concentra con agua
condensada, que se puede sacar y no afecta el entorno de trabajo.
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Con un equipo de servicio posventa profesional, podemos brindarle un
servicio técnico satisfactorio sin importar en qué país se encuentre;
Todos los videos sobre la instalación, ajuste, configuración y
mantenimiento de la máquina empacadora están disponibles para
cualquier comprador;
Si tiene algún problema al usar la máquina y los videos no pueden
ayudarlo, nuestro técnico chateará con usted por video para solucionar su
problema;
(Aviso: para ahorrar costos, le ofrecemos varios servicios de video chat,
pero si insiste en el servicio en el extranjero, usted pagará los gastos de



viaje y el costo del técnico).

Una vez recibido el pago, la fecha de entrega será de 15 a 30 días hábiles, por aire, mar o
expreso (DHL, etc.)

Preguntas más frecuentes

P1. ¿Eres fabricante?

A1: Sí, somos un fabricante experimentado con nuestra propia marca y
líneas de producción, le invitamos a visitar nuestra fábrica en el momento



conveniente.

P2. ¿Qué tal la calidad de los productos?

R2: Nuestros técnicos y equipos de control de calidad prueban los
productos uno por uno utilizando líneas de envejecimiento, dispositivos e
instrumentos profesionales para garantizar la calidad de todos los
productos.

P3. ¿Qué tal el precio?

A3: Somos fabricantes y siempre ofrecemos a nuestros clientes los
precios más competitivos.

P4. Cómo hacer un pedido?

A4: Póngase en contacto con el servicio en línea o envíenos un correo
electrónico directamente, le responderemos pronto con el precio del
producto, las especificaciones, el embalaje, etc. Gracias.

P5. ¿Puedo enviarle muestras para que las pruebe?

R5: ¡Sí! Le invitamos a enviarnos sus productos para probarlos en nuestra
máquina.

P6. ¿Cuánto dura su tiempo de entrega?

A6: Generalmente son de 5 a 10 días si los productos están en stock. o es
de 15 a 30 días si los productos no están en stock.


