
Empaquetadora automática de maíz
inflado por microondas de calidad
confiable

Precio de venta caliente: $ 21,300.00- $ 23,250.00
Introducción del producto:
La máquina empacadora todo en uno pesará, empacará, sellará y estampará en caliente el código de
fecha. Ahorra espacio en el piso de producción y costos de mano de obra. La combinación es un buen
diseño en el empaque de alimentos, los clientes pesan y empaquetan diferentes productos como



arroz, bocadillos, frijoles, etc
El costo de esta máquina es más bajo que un sistema de empaque completo para plantas que
necesitan ponerse en marcha rápidamente con un presupuesto más bajo.

Especificaciones de la máquina:
Marco de la máquina Cuerpo completamente de acero inoxidable #304 o

acero al carbono

Pantalla táctil
Pantalla táctil de 10 pulgadas para operar tanto la
máquina de pesaje como la ensacadora, pantalla
multilenguaje.

Cabeza de peso 10
Capacidad de la tolva 1.6L
Velocidad de embalaje max.50 bolsas por minuto
Precisión de pesaje -0.1-1g
Ancho máximo de
película 420 mm, película laminada

Sistema de control Sistema de control MCU en pesadora y PLC en
ensacadora

Tamaño de la bolsa Longitud 60-230 mm, Ancho 60-180 mm
Energía 220V,50/60Hz2.22kw

Detalles de la máquina:
Piezas combinadas de la máquina:
1.Máquina para fabricar bolsas
con Super pantalla táctil para ajustar los parámetros de las bolsas de plástico

2. Pesadora combinada multicabezal (pesaje de material)
Pesadora lineal 2/4, pesadora de 10/14/16 cabezales, diferentes materiales sugieren una pesadora
diferente.

3. Transportador de materiales
Elevador tipo Z/Elevador de cangilones individuales/Elevador inclinado grande

4. Componente opcional
Plataforma de soporte/Transportador de producto terminado/Formadora de bolsas



Muestra de bolsa

Funciones de la máquina
1. Nuevo diseño y tecnología avanzada con una apariencia hermosa y una estructura



razonable.

2. El sistema PLC importado de control por computadora y la pantalla táctil a color permiten
una fácil operación.

3. El sistema de transporte de película importado y el sensor de marca de color logran una
posición precisa y un paquete hermoso. La colocación externa de la película hace que la
instalación de la película sea más fácil y rápida.

4. La diversificación de bolsas proporciona a los clientes bolsas tipo almohada, bolsas
angulares, bolsas colgantes, bolsas de unión, etc.

5.Todos los procesos, incluido el transporte de material, el pesaje, el llenado, el embolsado,
la impresión de fechas y el transporte de productos terminados, se logran automáticamente.

6. La velocidad de empaque y la longitud de las bolsas se pueden configurar hasta cierto
punto sin más ajustes ni cambios de piezas.

7. Función correcta automática, ahorrando tiempo y material de embalaje.
Piezas principales de la máquina
Nombre: Pesadora de cabezales múltiples
Es adecuado para el pesaje de gránulos, rebanadas, rollos o materiales de forma irregular como dulces,
semillas, jalea, papas fritas, gránulos de café, maní, alimentos hinchados, galletas, chocolate, nueces,
alimentos para mascotas con yogur, alimentos congelados, etc. también adecuado para pesar herrajes
pequeños y piezas de plástico
Piezas principales de la máquina
Nombre: Empaquetadora vertical
Pantalla digital con configuración numérica y operación flexible; Sistema de control PLC importado y
pantalla táctil a color, fácil operación; Control de temperatura independiente PID, más adecuado para
diferentes materiales de empaque
Piezas opcionales de la máquina
Nombre: Ascensor tipo Z
Disponible para levantar material frangible y no frangible, como papas fritas, galleta de gambas, arroz
crujiente, metales y medicamentos, etc.
Piezas opcionales de la máquina
Nombre: Plataforma de apoyo
Adopta un motor en miniatura importado y presenta un bajo nivel de ruido y una larga vida útil. Puede
transportar productos terminados a la plataforma, reducir el desperdicio durante el empaque y hacer que
la máquina funcione sin problemas.





Paquete y envío
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