
Precio de la máquina empacadora de bolsas de leche en polvo de
plástico

Especificación técnica de la máquina de embalaje:
1. Pantalla en inglés y chino, la operación es simple.
2. Sistema informático PLC, el ajuste de cualquier parámetro no necesita detener la
máquina.
3. Puede almacenar diez desechar, fácil de cambiar de variedad.
4. Separe la película de dibujo del motor, coloque con precisión.
5. Sistema de control de temperatura independiente, la precisión llega a ±1°C.
6. Control de temperatura vertical, adecuado para varias películas mixtas, material de
embalaje de película PE.
7. Diversificación del tipo de embalaje, sellado de almohadas, tipo de pie, punzonado, etc.
8. Fabricación de bolsas, sellado, embalaje, impresión de fecha en una sola operación.



9. Circunstancia de trabajo tranquila, de poco ruido.
Detalles de la máquina de embalaje:
pantalla súper táctil,
tolva de almacenamiento personalizada de 50L/70L,
equipo de medición de tornillo

Solicitud

Este tipo de máquina empacadora es adecuada para todo tipo de polvo/materiales en polvo,
como harina, leche en polvo, café en polvo, soja en polvo, leche de soja en polvo, etc.

Material de embalaje
Puede ser PE/polietileno, PE/revestimiento de aluminio, pet/PE, pp y otros materiales de
embalaje termosellados, etc.



Embalaje y envío:

En primer lugar, envuelva los módulos con película de plástico, luego empaque los módulos
en cajas de madera contrachapada (sin fumigación).



Una vez recibido el pago, la fecha de entrega será en 10-35 días,
En tren, por mar o por expreso (DHL, Fedex, etc.)
El costo del envío dependerá del destino, la forma de envío y el peso de la mercancía.




