Machine préfabriquée automatique d'emballage de nourriture
d'animal familier

Application & feature:

1. Suitable pour différentes exigences préfabriquées de sac;

mesure 2. Automatic pour le remplissage et scellage

qualité 3. excellent d'étanchéité;

4. excellent matériel d'acier inoxydable;

le contrdleur 5. importés de PLC et I'écran tactile de couleur permettent le fonctionnement facile et
efficace.
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Bolsa de Apertura & Rellenado

Film Material:OFPP/CPP,
OPP/CE,
MST/PE/PET/PE
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Termosellado & Salida

Dispositivo Opcional: el peso de balanza

Detecdor del metal



Especificaciones técnicas

Modelo

D5-820P

D5-620P

D5-630P

Estacion de trabajo

OCHO

SEIS

SEIS

Funcion

(la estacion puede
personalizarse
segun los detalles

Alimentacion de
bolsas

Fecha de
impresion
Apertura de la
bolsa

Rellenado 1

Alimentacion
de bolsas
Fecha de
Impresion
Apertura de la
bolsa

Alimentacion de
bolsas

Fecha de
Impresion
Apertura de la
bolsa

del embalaje) Rellenado 2 Rellenado Rellenado
Sellado 1 Sellado Sellado
Sellado 2 Salida Salida
Salida

Material de empaque Bolsa prefabricada de pelicula laminada

Tamano de la bolsa

80-200mm (W)
100-300mm(L)

80-200mm(W)
100-300mm(L)

200-300mm (W)
100-350mm(L)

Volumen de llenado 5-2500G
25-60 per / min | 25-50 per/min|25-50 per / min
para bolsa para bolsa para bolsa
comun comun 8-30 comun 8-30 per
8-30 per / min  |per / min para |/ min para bolsa

) para bolsa con |bolsa con con cremallera

Veloeiond cremallera (La |cremallera (La |(La velocidad
velocidad velocidad depende del
depende del depende del estado del
estado del estado del producto y del
producto v del  |producto v del |[peso de llenado)

Power 1.5KW 1.5KW KW

Requisito de aire de cor

0.6m 2/ min Suministro por usuario

Poste de travail

1) sacs d'alimentation,
2) Date d'impression,

3) ouverture de la
4) scellé,
5) Exit.

Détails des photos:

pochette,




Pieéces de machine 1

Matériel de film: OPP/CPP,
OPP/ce,
MST/PE/PET/PE

Etanchéité a la chaleur et sortie

Dispositif optionnelPoids: balance de pesage
Metal Detecdor




Mission corporative:

« Rencontrez les avantages de l'industrie, de créer des produits de qualité, et de servir
tous les clients!

« Des personnes haut de gamme intégrées; Recherche technologique de pointe;
Promouvoir I'industrie
Progres

CORPRACION objectif:

« Soyez le fournisseur de la machine d'emballage de classe mondiale.

Philosophie d'affaires

 Des technologies de recherche méticuleusement, en respectant
e Service des industries entieres!

Notre service
1. avec 1'équipe de service apres-vente professionnelle, nous pouvons te fournir une
satisfaction et
Service technique quel que soit le pays dans lequel vous vous situez.
Vidéo 2. N'importe lequel de l'installation de machine d'emballage, ajustement,
établissement, entretien est
A la disposition de tout acheteur.
3. Si vous avez un probleme en utilisant la machine et les vidéos ne peuvent pas aider, notre
Le technicien aura la conversation vidéo avec vous pour résoudre votre probleme.
4. Warranty: 2 ans (accessoires électriques) et entretien libre de temps de vie.
(avis: pour épargner votre coiit, nous offrons le service vidéo différent qui chat pour vous,
mais si vous insistez sur le service outre-mer, coiit de voyage et le coiit de technicien payé
par vous.)
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A propos de notre prix

Machines d'emballage de Foshan Cie., Ltd principalement desion Fabrique I'emballage
d'oreiller

Machines et machines d'emballage vertical automatique.

Les prix de I'équipement varient du type de machines (le type est a la taille et
Propriétaire du produit) et les exigences spécifiques du client pour la machine
(acier inoxydable complet ou partiel de I'équipement).

En outre, basé sur la marque de la composante essentielle de la machine d'emballage, le prix
sera
Différente entre la Chine, le Japon et I'Allemagne.



Enfin, les prix des machines standard et non standard sont également différents. La

La norme est généralement un prix fixe, mais la non-norme est basée sur

Exigences spécifiques telles que le formulaire de livraison, le formulaire de mesure,

La demande de gonfler et de dégonfler, le style de faire un sac, la facon de percer aussi
Que le codage et ainsi de suite.

Expédition:
Sur réception du paiement, la date de livraison sera dans 15-30 jours ouvrables,
Par avion, par mer ou par Express (DHL etc.)

Machine préfabriquée automatique d'emballage de nourriture
d'animal familier



