
Chine Machine d'emballage alimentaire soufflé Machine
d'emballage de pop-corn Fabricants

La machine d'emballage alimentaire gonflée à pop-corn à peseuse multi-
têtes est spécialement conçue pour emballer des matériaux granulaires.
Cette unité est équipée d'une machine de pesée linéaire ou multi-têtes,
qui peut emballer divers granulés et est largement utilisée dans les



biscuits, les chips, les noix, les grains de café, les pois frits, les mélanges
montagnards, les collations rôties, les biscuits d'ours, les graines, les
produits de boulangerie. , riz, céréales, haricots et aliments en vrac.

1. Alimentateur vibrant (Inox), volume 300 L



2. Élévateur à godets en forme de Z (acier inoxydable), volume du
godet 1,8 L, capacité 4-6,5 m3/H

3. Plate-forme de travail (acier inoxydable), taille :
2000x2000x1000 mm

4. Peseuse associative 10 têtes, Trémie : 1,6 L, Trémie à surface
alvéolée

5. Machine de remplissage et de scellage de formulaires verticaux
à grande vitesse TY-H-420
Vitesse jusqu'à 80 sacs/min (pour fabriquer des sacs vides)
Taille du sac : L 50-230 mm, L 60-200 mm
Vitesse : 60 BPM
Système de contrôle : PLC avec interface à écran tactile
Matériaux d'emballage : Tous les matériaux d'étanchéité découpés
à chaud tels que BOPP, OPP/PE, etc.
Avec dispositif à soufflet

6. Convoyeur de sortie 18” (Acier inoxydable) Machine à diazote
400 mm

7. Il peut stocker dix versions et il est simple de changer de
variété.

8. Coupez le film de dessin du moteur, positionnez-le avec
précision.

9. Système de contrôle indépendant de la température, la
précision atteint ± 1°C.

10. Contrôle de température horizontal et vertical, adapté à divers
matériaux d'emballage complexes en film PE.
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Chargeur de films

Ensemble servo de traction et de
chargement du film, avec le bras
dansant se déplaçant de haut en

bas, réalisant un contrôle
dynamique de la tension du film. Le

film se déplace au-dessus du
capteur de marques oculaires,

réalisant un suivi et un
positionnement précis du film.

Forme-sac

Abaissé par une courroie



déroulante à friction à servomoteur,
le film d'emballage pénètre dans le
formeur de sacs, réalisant ainsi des

performances d'emballage
agréables et soignées. Grâce à sa
conception conviviale, il est facile

de changer le formeur de sacs pour
différentes largeurs de film.

Ensemble d'étanchéité
d'extrémité

Avec un contrôle indépendant de la
température, les mâchoires de

scellage d'extrémité de la
servocommande se déplacent en

mouvement d'ouverture-fermeture.
Les mâchoires de scellage

chauffées réaliseront
simultanément la soudure

supérieure d'un sac et la soudure
inférieure du sac suivant. Ensuite,
le sac d'oreiller fini sera déchargé.



Affichage IHM intuitif

Différents réglages pour
l'installation, la mise en service, le

fonctionnement quotidien et la
maintenance peuvent être effectués

via l'écran tactile. Grâce à la
fonction mémoire, il est facile de

changer de taille d'emballage.
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Avec une équipe de service après-vente professionnelle, nous pouvons
vous fournir un service satisfaisant et technique quel que soit le pays
dans lequel vous vous trouvez ;
Toutes les vidéos d'installation, de réglage, de réglage et de maintenance
de la machine à emballer sont disponibles pour tout acheteur ;
Si vous rencontrez un problème lors de l'utilisation de la machine et que
les vidéos ne peuvent pas vous aider, notre technicien discutera par vidéo
avec vous pour résoudre votre problème ;
(Remarque : afin d'économiser vos coûts, nous vous proposons divers
services de chat vidéo, mais si vous insistez pour le service à l'étranger,



les frais de déplacement et les frais de technicien seront à votre charge.)

Dès réception du paiement, la date de livraison sera dans 15-30 jours ouvrables, par avion,
par mer ou par express (DHL, etc.)

FAQ

T1. Êtes-vous un fabricant?

A1 : Oui, nous sommes un fabricant expérimenté avec notre propre
marque et nos propres lignes de production, bienvenue pour visiter notre



usine à votre convenance.

Q2. Qu'en est-il de la qualité des produits ?

A2 : Nos techniciens et équipes de contrôle qualité testent les produits un
par un à l’aide de lignes vieillissantes, d’appareils professionnels et
d’instruments pour garantir la qualité de tous les produits.

Q3. Et le prix ?

A3 : Nous sommes un fabricant et offrons toujours à nos clients les prix
les plus compétitifs.

Q4. Comment passer une commande ?

A4 : Contactez le service en ligne ou envoyez-nous un e-mail directement,
nous vous répondrons bientôt avec le prix du produit, les spécifications,
l'emballage, etc. Merci.

Q5. Puis-je vous envoyer des échantillons pour tests ?

A5 : Oui ! Vous êtes invités à nous envoyer vos produits à tester par notre
machine.

Q6. Quelle est la durée de votre délai de livraison ?

A6 : Généralement, cela prend 5 à 10 jours si les marchandises sont en
stock. ou c'est 15-30 jours si les marchandises ne sont pas en stock.


