
증기 터널/PVC 슬리브 라벨 기계를 갖춘 자동 슬리브 라벨링 기계

증기 터널/PVC 슬리브 라벨 기계를 갖춘 자동 슬리브 라벨링 기계는 병 본체와 캡의 라벨을 동시에 슬리브할 수 있습니다.
고급 인간-기계 인터페이스 자동 제어 기술이 채택되었으며 주요 전기 부품은 국제적으로 유명한 산업 제어 브랜드입니다.

적용 가능한 병 유형: 둥근 병, 정사각형 병, 평면 병, 컵 모양의 곡선 병 등 다양한 종류의 병 유형

1. 전체 기계는 자격을 갖춘 스테인레스 스틸과 좋은 품질의 알루미늄 합금, 작고 합리적인 파괴를 채택하고 조정이 편리합니다.



2. 기구가 필요 없으며 회전 메커니즘은 조정이 편리하고 다양한 병 유형에 적용됩니다.

3. 독특한 디자인의 칼판은 정해진 범위에서 칼 베이스를 변경할 수 있습니다. 빠르고 편리하게 교체되는 칼

4. 새로운 유형의 병 라벨 증기 수축 터널, 라벨 수축 증기 기계, 라벨 증기 열 수축 터널, 라벨 증기 터널, 열 수축은 열 수축 효
율을 증가시켰습니다. 다양하고 불합리한 원형, 사각형, 평평한 병 등의 병 유형에 대해 편리성을 조정 및 유지하고 평평하게 축소할
수 있습니다.

5. 스팀 드럼 설계 유형, 조정 가능한 스팀 전환 연석 시스템에 채택된 스팀 배출 유형, 튜브는 매끄럽고 공간을 차지하지 않으며,
배출구 양쪽이 3개의 통로, 각 통로 높이 또는 낮음, 전후 가스 출력량을 나눕니다. 모두 최대의 완벽한 효율성까지 조정할 수 있습
니다.
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전문 애프터 서비스 팀을 통해 귀하가 어느 국가에 있든 만족스럽고 기술적인 서비스를 제공할 수 있습니다.
모든 구매자는 포장기 설치, 조정, 설정 및 유지 관리에 대한 모든 비디오를 볼 수 있습니다.
기계 사용 시 문제가 발생하고 비디오가 도움이 되지 않는 경우, 당사 기술자가 비디오 채팅을 통해 문제를 해결해 드립니다.
(주의사항: 고객님의 비용절감을 위해 다양한 영상채팅 서비스를 제공해드리고 있으나, 해외에서 서비스를 원하실 경우 출장비와 기
술자비는 고객님께서 부담하셔야 합니다.)



지불을 받으면 배송 날짜는 영업일 기준 15-30일, 항공, 해상 또는 특급(DHL 등)입니다.

자주하는 질문

Q1. 당신은 제조업체입니까?

A1: 그렇습니다, 우리는 우리의 자신의 상표 및 생산 라인을 가진 경험있는 제조자입니다, 당신의 편리한 시간에 우리 공장을 방문
하는 것을 환영합니다.

Q2. 제품의 품질은 어떻습니까?

A2: 당사의 기술자와 QC 팀은 모든 제품의 품질을 보장하기 위해 노후화된 라인, 전문 장치 및 장비를 사용하여 제품을 하나씩



테스트합니다.

Q3. 가격은 어떻습니까?

A3: 우리는 제조업체이며 항상 고객에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공합니다.

Q4. 주문하는 방법?

A4: 온라인 서비스에 문의하거나 당사에 직접 이메일을 보내주시면 제품 가격, 사양, 포장 등에 대해 곧 답변해 드리겠습니다. 감
사합니다.

Q5. 테스트용 샘플을 보내드릴까요?

A5: 네! 우리 기계로 테스트할 제품을 보내주십시오.

Q6. 배송 시간은 얼마나 걸리나요?

A6: 상품 재고가 있는 경우 일반적으로 5-10일이 소요됩니다. 또는 상품이 재고가 없는 경우 15-30일입니다.


