
계수 시스템이 있는 너트 볼트 나사 손톱 계수 포장기

사양:

다양한 하드웨어의 계산 및 포장 속도:
재료 계수 속도(개/분)
나사 200-1000
견과류 400-1000
와셔/패스너 200-500
손톱 200-1000
버튼 삼00-600
정제 300-600

모델:DS-320LS
패킹 속도: 30-70bags/min
채우는 범위: 1~10 단위/판



부대 크기: 길이: 50~180mm 폭: 50~160mm
가방 유형: 베개 가방, 3/4 양면 밀봉 가방
힘: 220V, 50HZ, 1.2KVA
기계 크기:(L)1200*(W)680*(H)1650mm
기계 세부사항:

기능 및 특성:

1 1.진동 디스크, 선형 진동 대조 장치 및 정확한 계수 제어 장치는 스크류 샘플에 따라 맞춤화되어 각 백이 정확하다는 것을 보장
합니다.

2 PLC 제어를 채택하고 인간 기계 작동 인터페이스가 있으므로 장비를 작동하고 먼지를 제거하는 것이 편리하며 자동화 정도가
높습니다.

3 지적인 온도 조절기는 확고한 바다표범 어업, 좋은 견고, 편평하고 아름다운 부대 유형을 깨달을 수 있는 수평과 세로 바다표범 어
업 온도를 통제하기 위하여 채택됩니다, 패킹 effiency는 높습니다.



4 스테핑 모터 세분화 기술은 가방 제작 시스템에 채택되며 포장 가방의 색상 코드가 자동으로 추적되고 배치됩니다.
5 포장 속도는 공칭 범위, 개방 및 정지를 위한 포지셔닝 시 무단계 조정이 적용됩니다.
6 기계는 충전, 자루에 넣기, 날짜 인쇄, 충전(소진) 자동의 전체 절차를 완료합니다.
7 선택적인 장치: 연결 부대 장치, 날짜 인쇄 기계 장치, 구멍을 뚫는 구멍 장치, 가스 채우는 device.etc

애플리케이션:
나사 너트 볼트 못 와셔/패스너 태블릿 버튼, 소형 하드웨어 입자 계수 및 패키지에 적합합니다.

포장 및 배송:

먼저 모듈을 플라스틱 필름으로 감싸고 모듈을 합판 케이스에 포장합니다(훈증 무료).



지불을 받으면 배달 날짜는 10-35일,
기차, 바다 또는 익스프레스(DHL, 페덱스 등)
배송 비용은 목적지, 배송 방법 및 상품의 무게에 따라 다릅니다.

왜 우리를 선택 했습니까
세션 핵심 장점:
1. 100% 공장 공급------88명의 노동자, 10000 m2 비 먼지 작업장;
2. 전략적 위치------중국 기계 산업 센터--Foshan Nanhai 시, HK까지 2.5시간,
Shenzhen/Guangzhou/Foshan 항구 근처의 광저우 공항까지 40분;
3. 각종 포장기계 및 부대설비 공급. 전문 고객의 마케팅 지원, OEM 서비스 및 맞춤형 기계 설계 제공.



Dession 포장 기계는 영국, 프랑스, ​​러시아, 이라크, 미국, 말레이시아, 남아프리카, 싱가포르, 캐나다, 호주, 알제리, 인도, 태국 등과
같은 30개국 이상을 대상으로 하며 평가를 받았습니다.



나사 너트 볼트 못용 자동 계수 및 포장기


