
Automatische snacksverpakkingsmachine
voor het verpakken van chips met hoge
nauwkeurigheid

Product Introductie:
Alles in één verpakkingsmachine weegt, verpakt, verzegelt en hot-stempelt de datumcode. Bespaart
productievloeroppervlak en arbeidskosten. De combinatie is een goed ontwerp in het verpakken van
voedsel, klanten wegen en verpakken verschillende producten zoals rijst, snacks, chips, bonen enz.
Deze machinekosten zijn lager dan die van een volledig verpakkingssysteem voor fabrieken die snel



aan de slag moeten met een lager budget.

Machinespecificaties:
Machineframe Volledig roestvrijstalen #304 of koolstofstalen

behuizing

Touch screen 10 inch touchscreen om zowel de weeg- als de
verpakkingsmachine te bedienen, meertalig display.

Gewicht hoofd 10
Hoppercapaciteit 1,6L
Verpakkingssnelheid max. 50 zakken per minuut
Weegnauwkeurigheid -x--0,1-1g
Max.filmbreedte 420 mm, gelamineerde film

Controle systeem MCU-besturingssysteem op de weger en PLC op de
verpakkingsmachine

Zakgrootte Lengte 60-230 mm, breedte 60-180 mm
Stroom 220 V, 50/60 Hz 2,22 kW

Machinedetails:
Machine Gecombineerde onderdelen:
1. Machine voor het maken van zakken
met superaanraakscherm om de parameters van plastic zakken aan te passen

2. Multi-head combinatieweger (materiaalwegen)
2/4 lineaire weger, 10/14/16 hoofdweger, verschillende materialen suggereren een andere weger.

3. Materiaal transportband
Z-type lift/enkele emmerlift/grote hellende lift

4. Optioneel onderdeel
Ondersteunend platform/transportband van eindproduct/zakvormer



Machinefuncties
1. Nieuw ontwerp en geavanceerde technologie met een mooie uitstraling en redelijke structuur.

2. Geïmporteerd PLC-systeem van computerbesturing en gekleurd aanraakscherm maken
eenvoudige bediening mogelijk.

3. Geïmporteerd filmtransportsysteem en kleurmarkeringssensor bereiken een nauwkeurige positie
en een mooi pakket. Externe filmplaatsing maakt de filminstallatie eenvoudiger en sneller.

4. Diversificatie van tassen biedt klanten kussentassen, hoektassen, hangende tassen, koppeltassen,
enz.

5. Alle processen, waaronder het transporteren van materiaal, wegen, vullen, in zakken doen, datum
afdrukken en goed transport, worden automatisch uitgevoerd.

6. De verpakkingssnelheid en lengte van de zakken kunnen tot op zekere hoogte worden ingesteld
zonder verdere aanpassingen en het vervangen van onderdelen.

7. Automatische correcte functie, bespaart tijd en verpakkingsmateriaal.



Hoofdonderdelen van de machine
Naam: Multiheadweger
Het is geschikt voor het wegen van korrels, plakjes, rollen of materialen met een onregelmatige vorm,
zoals snoep, zaad, gelei, friet, koffiekorrels, pinda's, gezwollen voedsel, koekjes, chocolade, noten,
yoghurt voor huisdieren, diepvriesproducten, enz. Het is ook geschikt voor het wegen van kleine
hardware en kunststofcomponenten

Hoofdonderdelen van de machine
Naam: Verticale verpakkingsmachine
Digitaal scherm met numerieke instelling en flexibele bediening; Geïmporteerd PLC-besturingssysteem
en kleurenscherm, eenvoudige bediening; PID-onafhankelijke temperatuurregeling, meer geschikt voor
ander verpakkingsmateriaal







Optionele machineonderdelen
Naam: Z-type lift
Beschikbaar voor het tillen van breekbaar en niet-breekbaar materiaal zoals gebakken chips, kroepoek,
knapperige rijst, metalen en medicijnen, etc.



Optionele machineonderdelen
Naam: Ondersteunend platform
Goedkeuring van geïmporteerde miniatuurmotor en gekenmerkt door een laag geluidsniveau en een
lange levensduur. Het kan afgewerkte goederen naar het platform transporteren, afval tijdens het
verpakken verminderen, waardoor de machine soepeler werkt.
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