
afwijking Volautomatische A4-papierlamineermachine
500 vel papierlamineermachine de leverancier

Product beschrijving:
De hoofdstructuur wordt aangedreven door een reeks nokken, drijfstangen en werkaccessoires om het
pakket af te maken.
Hoge stabiliteit, weinig ruis Frequentieconversietoepassing met niet-gimmick multifunctionele digitale
snelheid, adoptie van Siemens
PLC-programmagestuurd. Aanraakscherm realiseert mens-machine-interface. Voor papierrolpakketten is
dit automatisch
Het koppelingsbedieningsapparaat om de papierrol te maken heeft de fotocelfunctie van automatisch
stijgen en dalen
sensor, precisie bij het snijden van kleurenfilms. Als het verpakkingsmateriaal PE-gelamineerd papier is,
levert de machine lijm en
Verstelbare straal. Als het verpakkingsmateriaal bedrukt is, wordt een filmfotosensor meegeleverd om de
verpakking te verkleinen
kosten en verbeteren de snijprecisie van kleurenfilm, het verpakkingseffect en de afdichtingsprestaties.



Belangrijkste kenmerken
A4-papiermachine
1. Voor het verpakken van 500 A4-vellen
2. Snij de jumborol op papierformaat en verpak hem vervolgens op A4-papier
3. Snelheid: 12-15 crèmes/min





Model DS-A4



productiecapaciteit 9-15 (bundels/min)
A4-papierformaat (standaard) 397*210*55mm (gebaseerd op 500 stuks A4 kopieerpapier)
Spanning 380V 50HZ 3 fasen
Energie 5 kW
Luchtcompressor 0,6-0,7 MPa
machinegrootte 4600*1300*1680mm
Gewicht 1500 kg
Inpak materiaal Binnendiameter van de rol: <= 76 mm









Betalen
1. T/T en Western Union worden geaccepteerd
2,30% aanbetaling vóór productie en 70% saldo vóór verzending
3. Alle bankkosten buiten China zijn voor rekening van de koper
Verzenden
1. Na ontvangst van de betaling bedraagt ​​de leverdatum 15-30 werkdagen,
2. Door de lucht, over zee of express (DHL enz.)
3- De verzendkosten zijn afhankelijk van de bestemming, de verzendmethode en
het gewicht van de goederen


