
Hoge snelheid chipsverpakkingsmachine
voor het vullen van gefrituurde
chipsmaaltijden

Product Introductie:
Alles-in-één verpakkingsmachine die weegt, vult, sealt en dateert. Bespaar productievloeroppervlak
en arbeidskosten. Mix is ​​een goed ontwerp in voedselverpakkingen, klanten wegen en verpakken
verschillende producten zoals rijst, snacks, chips, bonen enzovoort.
De kosten van deze machine zijn lager dan die van een compleet oppaksysteem voor fabrieken die



snel moeten draaien met een kleiner budget.

apparaatspecificaties:
machineframe Volledig gemaakt van #304 roestvrijstalen of

koolstofstalen behuizing

touch screen 10 inch touchscreen voor bediening van zowel weeg-
als verpakkingsmachine, meertalig display.

hoofd gewicht 10
capaciteit van de
trechter 1,6 liter

snelheid van inpakken Maximaal 50 zakken per minuut
Nauwkeurigheid van het
gewicht -0,1-1g

De maximale breedte
van de film 420 mm, film gelamineerd

controle systeem MCU-besturingssysteem op de weegschaal en PLC op
de verpakkingsmachine

maat tas Lengte 60-230 mm, breedte 60-180 mm
energie 220 V, 50/60 Hz 2,22 kW

Apparaatgegevens:
Samengestelde machineonderdelen:
1. Machine voor het maken van zakken
Met een supertouchscreen om de parameters van plastic zakken in te stellen

2 multiheadwegers (materiaalwegen)
2/4 lineaire schaal, 10/14/16 hoofdschaal, verschillende materialen suggereren een andere schaal.

Transportband met 3 materialen
Z-type lift/enkele emmerlift/grote hellende lift

4. Optioneel item
Ondersteuningsplatform / transportband voor eindproducten / zakvormmachine



zak monster



apparaatfuncties
1. Nieuw ontwerp en geavanceerde technologie met een mooi uiterlijk en een redelijke structuur.

2. Geïmporteerd PLC-computerbesturingssysteem en kleurenaanraakscherm maken eenvoudige
bediening mogelijk.

3. Geïmporteerd filmtransportsysteem en kleurmarkeringssensor realiseren nauwkeurige
positionering en mooie verpakking. De positionering van de buitenfolie maakt de installatie van de
folie eenvoudiger en sneller.

4. Verschillende tassen bieden klanten een kussentas, hoektas, hangende tas, vastbindtas, enz.

5. Alle processen, inclusief materiaaltransport, wegen, verpakken, verpakken, datumafdrukken en
transport van afgewerkte goederen worden automatisch gerealiseerd.

6. De vulsnelheid en zaklengte kunnen tot op zekere hoogte worden aangepast zonder verdere
aanpassingen en onderdelenverandering.

7. Automatische correcte werking, bespaart tijd en verpakkingsmateriaal.



Belangrijkste machineonderdelen
Zelfstandig naamwoord: Multiheadweger
Het is geschikt voor het wegen van korrels, plakjes, broodjes of onregelmatige materialen zoals snoep,
zaden, gelei, aardappelen, koffiegranulaat, pinda's, gepofte voeding, koekjes, chocolade, noten, yoghurt,
dierenvoeding, diepvriesvoeding enzovoort. Gewicht van kleine hardware en plastic componenten

Belangrijkste machineonderdelen
Zelfstandig naamwoord: verticale verpakkingsmachine
Digitaal display met digitale instelling en flexibele bediening; Geïmporteerd PLC-besturingssysteem en
kleurenaanraakscherm, eenvoudige bediening; PID-temperatuuronafhankelijke regeling, meer geschikt
voor verschillende verpakkingsmaterialen







Optionele machine-reserveonderdelen
Zelfstandig naamwoord: Z-type lift
Beschikbaar voor het heffen van vormbare en niet-vormbare materialen zoals gebakken aardappelchips,
garnalencracker, knapperige rijst, mineralen, medicijnen, enz.



Optionele machine-reserveonderdelen
Zelfstandig naamwoord: Ondersteuningsplatform
Met behulp van geïmporteerde miniatuurmotoren heeft deze een laag geluidsniveau en een lange
levensduur. Het kan de afgewerkte goederen naar het platform transporteren en het afval tijdens het
verpakken verminderen, waardoor de machine soepeler kan werken.



pakket en verzending
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