fabrikanten van automatische kruidenpoederverpakkingsmachines

Vertical Screw

Suitable for powder
which mobility is
not good

Horizontal screw

Suitable for powder

which mobility is good

Verpakkingsmachine Technische specificatie:

. Engelse en Chinese schermweergave, bediening is eenvoudig.

. PLC-computersysteem, aanpassing van parameters die geen stopmachine nodig hebben.
. Het kan er tien in voorraad hebben, eenvoudig om de varieteit te veranderen.
. Scheid de film van de motortekening, plaats nauwkeurig.

. Temperatuuronafhankelijk controlesysteem, precisie tot + 0,5 ° C.

. Verpakkingstype diversificatie, kussenafdichting, staand type, ponsen etc.

. Zakken maken, sealen, verpakken, printdatum in één handeling.

. Werkomstandigheid stil, laag geluidsniveau.

Details van de verpakkingsmachine:

Food grade volledig roestvrij staal 304 textuur.

Standaard voorraadtrechter van 10 liter, kan worden aangepast.
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Horizontale Auger meetapparatuur

Optioneel apparaat:
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Easy Tearable device Round Punching Hole Punching Device

Sollicitatie

Dit type verpakkingsmachine is geschikt voor alle soorten poeder / poedervormige
materialen, zoals meel, melkpoeder, koffiepoeder, sojabonenpoeder, sojamelkpoeder, enz.



Verpakkingsmateriaal
Het kan PE/polyethyleen, PE/aluminium beplating, pet/PE, pp en andere warmteafdichtende

Verpakkingsmaterialen zijn, enz.
3 sides seal 4 sides seal

Stamdar ]H]ll:-w Pillow bag
with Bwro slet © Gusset bag bag bag Stick bag

Verpakking en verzending:

Wikkel eerst de modules in plasticfolie en verpak de modules vervolgens in triplexkoffers
(ontsmettingsvrij).



Verzenden:
Na ontvangst van de betaling is de leverdatum binnen 10-35 dagen,
Met de trein, over zee of per express (DHL, Fedex enz.)

De verzendkosten zijn afhankelijk van de bestemming, de wijze van verzending en het
gewicht van de goederen.



We can shipping your machine
by sea,by air or by train.
we can ensure the machine will
arrive to you safely and

economic



