
Máquina de embalagem de partículas grandes | 5-50 kg de
equipamento de embalagem de bolsa totalmente automático

Multi-Heads Pipocn Popcorn Puffy Food Packing Machine é projetada
especialmente para embalagem de materiais granulares. Esta unidade
está equipada com uma máquina de pesagem linear ou de várias cabeças,
que pode empacotar vários grânulos e é amplamente utilizada em



biscoitos, batatas fritas, nozes, feijões de café, ervilhas fritas, mistura de
trilha, lanches assados, biscoitos de urso, sementes, assados, arroz,
cereais, feijões e alimentos de bulk.

1. Alimentador de vibração (aço inoxidável), volume 300 L



2. Elevador de caçamba em forma de Z (aço inoxidável), volume de
balde 1,8 L, capacidade 4-6,5 m3/h

3. Plataforma de trabalho (aço inoxidável), tamanho:
2000x2000x1000 mm

4. Pesar de várias cabeças de 10 cabeças, tremonha: 1,6 L,
tremonha com superfície covada

5. Máquina de preenchimento e vedação vertical de alta velocidade
Ty-h-420
Acelerar até 80 sacos/min (para fazer sacolas vazias)
Tamanho da bolsa: W 50-230 mm, L 60-200 mm
Velocidade: 60bpm
Sistema de controle: PLC com interface de tela sensível
Materiais de embalagem: quaisquer materiais de vedação de corte
de calor, como BOPP, OPP/PE etc.
Com dispositivo reforçado

6. Transportador de saída 18 ”(aço inoxidável) Máquina de
dinitrogênio de 400 mm

7. Pode estocar dez disposições e é simples alterar a variedade.

8. Filme de desenho motor severo, posição com precisão.

9. Sistema de controle independente da temperatura, a precisão
chega a ± 1 ° C.

10. Controle de temperatura vertical horizontal, adequado para
vários materiais complexos de embalagem de filmes de PE.
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Carregador de filmes

Servo-puxando a montagem de
filmes e carregamento de filmes,

com o braço dançando se movendo
para cima e para baixo, percebendo

o controle dinâmico da tensão do
filme. O filme viaja acima do sensor
ocular, realizando rastreamento e
posicionamento precisos de filmes.

Bolsa anterior

Desenhado por servo drive fricty
pull-down cintil, embalando filme



entra na bolsa anterior, percebendo
um bom e elegante desempenho de
embalagens. Com um design fácil

de usar, é fácil alterar a bolsa para
diferentes larguras do filme.

Montagem de vedação final

Com o controle independente de
temperatura, as mandíbulas de

vedação final de controle de servo
se movem em movimento de perto.

As mandíbulas de vedação
aquecidas farão com que o selo
superior de uma bolsa e o selo
inferior da próxima bolsa. Em

seguida, o travesseiro acabado será
descarregado.



Tela HMI intuitiva

Diferentes configurações para
configuração, comissionamento,
operação diária e manutenção

podem ser realizadas através da
tela de toque. Com a função de
memória, é fácil para diferentes
tamanhos de embalagem mudar.
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Com uma equipe profissional de serviço pós-venda, podemos fornecer a
você um serviço satisfatório e técnico, independentemente do país em
que você esteja;
Quaisquer vídeos de instalação, ajuste, ajuste e manutenção da máquina
de embalagem estão disponíveis para qualquer comprador;
Se você tiver algum problema ao usar a máquina e os vídeos não podem
ajudar, nosso técnico Chat com você para corrigir seu problema;
(Aviso: para economizar seu custo, oferecemos vários serviços de bate -
papo em vídeo para você, mas se você insistir no serviço no exterior, as
despesas de viagem e o custo do técnico serão pagos por você.)



Após o recebimento do pagamento, a data de entrega será em 15 a 30 dias úteis, por via
aérea, por mar ou por expresso (DHL etc)

Perguntas frequentes

Q1. Você é um fabricante?

A1: Sim, somos um fabricante experiente com nossa própria marca e
linhas de produção, bem -vinda para visitar nossa fábrica no seu horário
conveniente.



Q2. Que tal a qualidade dos produtos?

A2: Nossos técnicos e equipes de CQ testam os produtos, um por um,
usando linhas de envelhecimento, dispositivos profissionais e
instrumentos para garantir a qualidade de todos os produtos.

Q3. Que tal o preço?

A3: somos um fabricante e sempre oferecemos aos nossos clientes os
preços mais competitivos.

Q4. Como fazer um pedido?

A4: Entre em contato com o serviço on -line ou envie um email
diretamente para nós, responderemos a você com o preço do produto, as
especificações, a embalagem etc. em breve. Obrigado.

Q5. Posso enviar amostras para você para testar?

A5: Sim! Você pode nos enviar seus produtos para testar por nossa
máquina.

Q6. Quanto tempo dura o seu tempo de entrega?

A6: Geralmente, são de 5 a 10 dias se as mercadorias estiverem em
estoque. Ou é de 15 a 30 dias se as mercadorias não estiverem em
estoque.


