maquina de embalagem de saché de pé de café instantaneo

Detalhes da maquina de embalagem:




same 304# stainless steel material, Our Dession,
offer you 360 different surface treatment

Big Touchable Screen

Easy operation! |

Upgrade control pa

Funcao e caracteristica da maquina de embalagem de saché de po de
café:

1. Estrutura de alta precisao para operacao e reparo simples e facil.

2. Chip simples da CPU, motor de passo, facil e preciso para definir o




comprimento do saco.

3. Possui circuitos simples e excelente fungao.

4. A maquina completa todo o procedimento de enchimento, ensacamento,
impressao de data, carregamento (esgotamento) automaticamente.

5. O dispositivo de ajuste do parafuso pode ajustar a capacidade de embalagem
durante o funcionamento da maquina.

Dispositivo selecionado:

1. Dispositivo de perfuracao

2. Dispositivo de entalhe de rasgo

3. Dispositivo de bolsa de ligacao

4. Impressora de data

5. Dispositivo de inflagao de nitrogénio
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Easy Tearable device Round Punching Hole Punching Device

Inscricao

Este tipo de maquina de embalagem ¢ adequado para todos os tipos de
materiais em p6/em po, como farinha, leite em pd, café em po, soja em po, leite
em po de soja, etc.
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Embalagem e envio:

Embalagem

Em primeiro lugar, embrulhe os mddulos com filme plastico e, em seguida,
embale os modulos em caixas de madeira compensada (sem fumigacgao).
Envio

Apds o recebimento do pagamento, a data de entrega sera de 10 a 35 dias,
Por trem, por mar ou por expresso (DHL,Fedex etc)

O custo de envio dependera do destino, da forma de envio e do peso das
mercadorias.









