
preço da máquina de embalagem de bolsa de leite em pó de plástico

Especificação técnica da máquina de embalagem:
1. Exibição de tela em inglês e chinês, a operação é simples.
2. Sistema de computador PLC, o ajuste de quaisquer parâmetros não precisa parar a
máquina.
3. Pode estocar dez descartes, simples de mudar a variedade.
4. Separe o filme de desenho do motor, posicione com precisão.
5. Sistema de controle independente de temperatura, precisão de ±1°C.
6. Controle de temperatura vertical, adequado para vários filmes mistos, material de
embalagem de filme PE.
7. Diversificação do tipo de embalagem, vedação de travesseiro, tipo de pé, perfuração etc.
8. Fabricação de sacos, selagem, embalagem, data de impressão em uma operação.
9. Ambiente de trabalho silencioso, baixo ruído.



Detalhes da máquina de embalagem:
tela super tocante,
funil de armazenamento personalizado de 50L/70L,
equipamento de medição de parafuso

Inscrição

Este tipo de máquina de embalagem é adequado para todos os tipos de materiais em pó/em
pó, como farinha, leite em pó, café em pó, soja em pó, leite em pó de soja, etc.

Material de embalagem
Pode ser PE/polietileno, PE/chapeamento de alumínio, pet/PE, pp e outros materiais de
embalagem de vedação térmica, etc.



Embalagem e envio:

Em primeiro lugar, embrulhe os módulos com filme plástico e, em seguida, embale os
módulos em caixas de madeira compensada (sem fumigação).



Após o recebimento do pagamento, a data de entrega será de 10 a 35 dias,
Por trem, por mar ou por expresso (DHL,Fedex etc)
O custo de envio dependerá do destino, da forma de envio e do peso das mercadorias.




