
เกรดอุตสาหกรรมเต็มระบบบรรจุภัณฑ์เม็ดแนวตั้งอัตโนมัติ

เครื่องชั่งน้ำหนักมัลติเพอร์ชอร์คอร์นพองตัวบรรจุอาหารที่ได้รับ
การออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับวัสดุที่มีเม็ดบรรจุภัณฑ์
หน่วยนี้ติดตั้งเครื่องชั่งน้ำหนักเชิงเส้นหรือหลายหัวซึ่งสามารถ
บรรจุเม็ดต่าง ๆ และใช้กันอย่างแพร่หลายในบิสกิต, มันฝรั่งทอด, ถั่ว,
ถั่วกาแฟ, ถั่วทอด, เทรลผสม, ขนมคั่ว, บิสกิตหมี, เมล็ด, ขนมอบ,



ข้าวซีเรียล

1. ตัวป้อนการสั่นสะเทือน (สแตนเลส) ปริมาตร 300 L



2. ลิฟต์ถัง Z-shape (สแตนเลส), ปริมาตรถัง 1.8 L, ความจุ 4-6.5 m3/h

3. แพลตฟอร์มการทำงาน (สแตนเลส) ขนาด: 2000x2000x1000 มม.

4. เครื่องชั่งน้ำหนักหลายหัว 10 หัว, กระโดด: 1.6 ล

5. รูปแบบแนวตั้งความเร็วสูงและเครื่องซีล TY-H-420
เร่งความเร็วสูงถึง 80 ถุง/นาที (เพื่อทำกระเป๋าเปล่า)
ขนาดกระเป๋า: W 50-230 มม., L 60-200 มม.
ความเร็ว: 60bpm
ระบบควบคุม: PLC พร้อมอินเทอร์เฟซหน้าจอสัมผัส
วัสดุบรรจุภัณฑ์: วัสดุปิดผนึกความร้อนที่ตัดเช่น bopp, opp/pe ฯลฯ
ด้วยอุปกรณ์ gusseted

6. สายพานลำเลียงเอาท์พุท 18” (สแตนเลส) เครื่อง dinitrogen 400 มม.

7. มันสามารถเก็บสิบ disposals และมันง่ายที่จะเปลี่ยนความหลากหลาย

8. ฟิล์มวาดรูปมอเตอร์สิวตำแหน่งอย่างแม่นยำ

9. ระบบควบคุมอุณหภูมิอิสระความแม่นยำได้ถึง± 1 ° C

10. การควบคุมอุณหภูมิแนวนอนแนวตั้งเหมาะสำหรับวัสดุบรรจุฟิล์ม PE
ที่ซับซ้อนต่างๆ
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รถตักฟิล์ม

ชุดภาพยนตร์ Servo-pulling
และการโหลดฟิล์มพร้อมแขนเต้นขยั
บขึ้นและลงทำให้ตระหนักถึงการคว
บคุมความตึงเครียดของภาพยนตร์แบ

บไดนามิก
ภาพยนตร์เรื่องนี้เดินทางเหนือเ
ซ็นเซอร์ที่ทำเครื่องหมายไว้ซึ่
งตระหนักถึงการติดตามและการวางต

ำแหน่งภาพยนตร์ที่แม่นยำ

กระเป๋าในอดีต

ดึงลงโดยเข็มขัดดึงลงแรงเสียดทา



นของ Servo Drive
ฟิล์มบรรจุเข้าสู่กระเป๋าในอดีต
ตระหนักถึงประสิทธิภาพบรรจุภัณฑ

์ที่ดีและเรียบร้อย
ด้วยการออกแบบที่ใช้งานง่ายการเ
ปลี่ยนกระเป๋าในอดีตสำหรับความก
ว้างของภาพยนตร์ที่แตกต่างกันเป

็นเรื่องง่าย

จบการประชุมซีล

ด้วยการควบคุมอุณหภูมิอิสระขากร
รไกรปิดผนึกเซอร์โวจะเคลื่อนที่

ในการเคลื่อนไหวแบบเปิดปิด
ขากรรไกรการปิดผนึกอุ่นจะทำซีลด
้านบนของถุงหนึ่งและซีลด้านล่าง

ของถุงถัดไป
จากนั้นถุงหมอนที่เสร็จแล้วจะถู

กปล่อยออกมา



จอแสดงผล HMI ที่ใช้งานง่าย

การตั้งค่าที่แตกต่างกันสำหรับก
ารตั้งค่าการว่าจ้างการดำเนินงา
นประจำวันและการบำรุงรักษาสามาร

ถดำเนินการผ่านหน้าจอสัมผัส
ด้วยฟังก์ชั่นหน่วยความจำมันเป็
นเรื่องง่ายสำหรับขนาดการบรรจุท
ี่แตกต่างกันในการเปลี่ยนแปลง

https://www.packingmachinesupplier.com/inquiry/State-of-the-Art-Machine-for-Nuts-Packing-From-China-Factory.html




https://www.packingmachinesupplier.com/inquiry/State-of-the-Art-Machine-for-Nuts-Packing-From-China-Factory.html






https://www.packingmachinesupplier.com/inquiry/State-of-the-Art-Machine-for-Nuts-Packing-From-China-Factory.html


ด้วยทีมบริการหลังการขายมืออาชีพเราสามารถให้บริการที่น่าพอใจและ
ทางเทคนิคแก่คุณไม่ว่าคุณจะอยู่ในประเทศใด
วิดีโอใด ๆ
ของการติดตั้งเครื่องบรรจุการปรับการตั้งค่าและการบำรุงรักษามีให
้สำหรับผู้ซื้อใด ๆ
หากคุณมีปัญหาใด ๆ
เมื่อใช้เครื่องและวิดีโอไม่สามารถช่วยได้ช่างเทคนิคของเราจะวิดี
โอแชทกับคุณเพื่อแก้ไขปัญหาของคุณ
(ประกาศ:
เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายของคุณเราเสนอบริการแชทวิดีโอที่หลากหลายส



ำหรับคุณ
แต่ถ้าคุณยืนยันในบริการต่างประเทศค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใ
ช้จ่ายช่างจะจ่ายโดยคุณ)

เมื่อได้รับการชำระเงินวันที่ส่งมอบจะอยู่ใน 15-30
วันทำการทางอากาศทางทะเลหรือทางทะเล (DHL ฯลฯ )

คำถามที่พบบ่อย

Q1. คุณเป็นผู้ผลิตหรือไม่?



A1:
ใช่เราเป็นผู้ผลิตที่มีประสบการณ์พร้อมแบรนด์และสายการผลิตของเรา
เองยินดีต้อนรับไปเยี่ยมชมโรงงานของเราในเวลาที่คุณสะดวก

Q2. คุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นอย่างไร?

A2: ช่างเทคนิคและทีม QC
ของเราทดสอบผลิตภัณฑ์ทีละคนโดยใช้สายอายุอุปกรณ์มืออาชีพและเครื่
องมือเพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

Q3. ราคาล่ะ?

A3: เราเป็นผู้ผลิตและเสนอราคาที่แข่งขันได้มากที่สุดให้กับลูกค้า

Q4. จะสั่งซื้ออย่างไร?

A4:
ติดต่อกับบริการออนไลน์หรือส่งอีเมลถึงเราโดยตรงเราจะตอบกลับคุณเ
กี่ยวกับราคาผลิตภัณฑ์ข้อมูลจำเพาะการบรรจุ ฯลฯ เร็ว ๆ นี้ ขอบคุณ

Q5. ฉันขอส่งตัวอย่างให้คุณทดสอบได้ไหม

A5: ใช่! คุณสามารถส่งผลิตภัณฑ์ของคุณไปทดสอบโดยเครื่องของเรา

Q6. เวลาจัดส่งของคุณนานแค่ไหน?

A6: โดยทั่วไปจะเป็น 5-10 วันถ้าสินค้าอยู่ในสต็อก หรือเป็น 15-30
วันหากสินค้าไม่ได้อยู่ในสต็อก


